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SUMARIO 

Neste trabalho ó apresentado o sistema de anãlise de imagens microscópicas que esta sen 

do desenvolvido pelo Departamento de Processamento de Imagens (DPI). Este sistema conta 

com recursos 16gicos ("software") e fisicos ("hardware") dediçados ã manipulação e extra 

ção de informação de imagens microscópicas. 

ABSTRACT 

In this paper a microscopic image analysis systems, that is being developed by the 

Image Processing Department of INPE,is presented. This system haS its hardware and 

software dedicated to the manipulation and the information extraction from microscopic 

images. 
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Diversas são as ãreas do conhecimento humano (citologia, metalografia, petrografia,etc.) 
onde é necessário efetuar medidas sobre objetos microsc6picos. Contudo, os processos tra 

dicionais de aferição destas medidas são em muitos casos lentos e limitados, nem sempre 

satisfazendo os especialistas. A automação deste processo pelo aclopamento de uma cãmera 

de televisão a um microsc6pio e o tratamento das imagens adquiridas por um sistema de 

processamento de imagens abrem novas perspectivas para a microscopia. 

Os sistemas de analise de imagens são dispositivos computadorizados voltados paraa inter 

pretação de imagens que contam com recursos lógicos ("software") e físicos (unidade visua 

lizadora de imagens, perifgricos, processadores auxiliares, etc.), especialmente dedica 

dos ã manipulação e O extração de informação de imagens. Eles.procuram localizar regiões 

homogineas que possuem características de interesse e extrair dessas regiões atributos 

que as representam. Estes atributos podem ser de caráter topolggico, informando sobré a 

organização dos objetos na imagem ou simplesmente medidas individuais relativas a cada 

partícula, especialmente atributos de forma. 

O grupo de analise de imagens do Departamento de Processamento de Imagens (DPI) do INPE 

vem pesquisando, há algum tempo, ferramentas que permitam a extração de informação de 

imagens (Mascarenhas e Dutra, 1980), (Guichou e Barrera, 1985). Estes estudos conduziram 

a um repertgrio de operações básicas e permitiram o projeto do protótipode um sistema de 

Analise de Imagens de caráter genérico. Este protótipo está sendo implementado no siste 

ma SITIM (Cãmara-Neto e Souza, 1985), desenvolvido pelo DPI, e conta com um dispositivo 

de aquisição de imagens composto de um microscõpio gticoedeuma cãmera de TV acoplada. O 

"software" de tratamento e análise de imagens é composto de sete mgdulos básicos: 

- Aquisição: realiza a leitura das imagens captadas pela cãmera de TV, digitaliza 	e 

carrega as imagens na unidade visualizadora. 

- Pré-processamento: corrige eventuais distorções e ruídos na imagem adquirida. 

- Transformações morfol6gicas e topolggicas: efetua transformações de interesse 	(ero 

são, dilatação, etc.) sobre os objetos pertencentes TO imagem, alterando suas formas 

ou deletando-os da imagem. 

- Extração de atributos: extrai parãmetros globais (nrimero de objetos, etc.) ou indivi — 
duais (perímetro, área, excentricidade, etc.) dos objetos presentes na imagem. 

- Reconhecimento de padrões: separa os objetos pertencentes ã imagem, descritos pelos 

atributos extraídos, em classes. 	• 

- Biblioteca de aplicativos: conjunto de programas que atende os necessidades 	especl 

ficas do usuário e utiliza as funções definidas nos demais m6dulos. 
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