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A interpretação de dados de sensores remotos constitui uma importante ferra-
menta que pode ser utilizada para a determinação do padrão tectono-estrutural 
de uma região. No caso presente estudo, a região analisada está localizada na 
porção sudeste do estado de Goiás (Brasil), limitada pelos paralelos 17°15' a 18°00' 
de latitude sul e pelos meridianos 48°15' a 49°00' de longitude oeste de Greenwich 
e é constituída principalmente por rochas cristalinas dos Grupos Arax e Canastra. 
As técnicas de interpretação dos atributos espaciais de produtos de sensoriamento 
remoto (imagens TM/LANDSAT e SLAR) permitiram avaliar o arcobouço estrutural 
regional e estabelecer sua comparação com modelos deformacionais empíricos, 
Isto é, a análise e interpretação dos lineamentos estruturais foram direcionados 
para a definição da geometria da deformação e da cinamética, com ênfase ao 
controle tectono-estrutural das ocorrências de águas termais da região de Caldas 
Novas (GO). E dado destaque extração e análise dos sistemas de fraturamentos 
(lineamentos e feixes de fraturas), inicialmente de forma individualizada e em 
segudia levando em conta as relações de interferência entre eles (cruzamentos). 
As feições associadas a regimes de esforçãos tracionais são apontadas como as 
mais relevantes, pois contêm quantidade considerável de elementos estruturais 
abertos, extremamente importantes do ponto de vista hidrogeológico e que con-
dicionam a acumulação de água subterrnea. A seguir analisou-se a assimetria 
da rede de drenagem, com o objetivo de detectar estratos inclinados e aderna-
mentos de blocos para estabelecer a tendência de circulação de água de sub-
superficie. Integrados e avaliados os dados obtidos e recorrendo -se a convergência 
de evidências, foi possivel correlacionar o modelo estrutural com a ocorrência 
da água termal. 
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