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calas de observación con la finalidad de asegurar ia coheren- 	INTERPRETACION VISUAL DE IMAGENES 
cia regional de ias interpretaciones locales. 

LANDSAT Ne FOTOS AEREAS DE PROCESOS 
El estudio de mayor detalle se efectuo con el concurso de 
Informador, aerofotográfica en distintas escalas, integrán• 
dose nuevamente Ias evidencias con Ia reconsidoración do 
los anállsis regionales con imágenes orbitales, a ia luz de las 
observaciones con pares estereoscópicos y labores de cam-
pana. 

Los resultados obtenidos tienen el valor significativo de per-
mitir orientar Ias etapas sigu lentes de ia investigación, posi-
bilitando un encauzamiento racional de los recursos dispo-
nibles. 
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Atualmente, os trabalhos de pesquisa geológica envolvem 
diversas informações necessárias e interrelacionávels, tais 
como litológicas, geoquimicas, geof ísicas e topográficas, 
com possibilidade de se adicionar as características espec-
trais de productos de sensoriamento remoto. Estas informa-
ceies, apesar de interrelacionáveis, geram grande dificuldade 
na sua análise conjunta, podendo muitas vezes, incorrer em 
erros e/ou mesmo apresentarem-se incompletas. No entan-
to, com o advento de novas técnicas computacionais, como 
é o caso do sistema de informações geográficas do INPE 
(5GI), essa dificuldade pode ser excluída ou amenizada. De 
maneira otimizada, eficiente e rapida, pode-se realizar a In-
tegraco de diferentes informaccies, como por exemplo de 
dados geológicos, geoquimicos e de sensoriamento remoto. 
A abordagem metodológica, no exemplo citado, consiste 
Inicialmente de um tratamento nos dados digitais de senso ,  
demento remoto, de uma área-teste comum às diversas in. 
formações disponíveis, selecionando-se o produto que 
melhor realçou o alvo de interesse. A partir desse produto 
gerado, adicionam-se dados geológicos e geoquímicos, pre-
viamente compatibilizados e digitalizados, de forma a so-
brepor essas informações. Através do uso do SGI, o sistema 
pode armazenar, processar, recuperar e transformar esses 

dados, sempre com a associaçá-ode sua loca lizacio e relacio-
namento espacial. A saída desses dados do sistema, pode ser 
no formato de tabelas e/ou na forma gráfica, em funça sO das 
OperaçÕeS de manipuInib e recupernio dos dados. A Inte-

graçâO de dados de múltiplas fontes, permite ampliar os 
conhecimentos sobre o Sítio pesquisado, cujos resultados 
fornecem excelentes subsídios para a prospecció mineral. 
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Se realizo el análisis de los procesos geomórficos que afecti 
ron a la Slerra de Aguarague entre Unja Honda y Quebrad 
de Galarza, provincia de Salta, Argentina, responsables d 
los serlos danos producidos en marzo de 1984 sobre la R ut 
Nacional No 34, ias vias dei ferrocarre Belgrano, propied2 
des privadas y de YPF 

El análisis de fotografias aéreas, imagenes Landsat y el recc 
nocimiento aereo permitió clasificar a los rasgos erosivos e 
el área serraria como debidos a fenómenos naturales de re 
moción en masa, con predominio de avalanchas de detrito! 
y a ias formas de acumulación como el resultado de ia depc 
sitacion dei material removido por tales procesos, tipo te 
rrentes de barro. 

Se determino la existencia de una estrecha relación entre e 
sustrato rocoso y ia distribución areal de tales procesos. S 
bien se presenta en toda la sierra, la mayor concentracloi 
de ellos se encuentra entre el rio Tartagal y la Quebrada di 
Galarza, donde el anticlinal de Aguaragüe está conformadq 
en Ia Forrnacion Tranquitas de edad terciaria, compuestil 
por dreniscas pobremente cimentadas, muy friables y arcii 
fitas. 

Las abundantes precipitaciones registradas en períodos esti 
vales previos, as/ como ia intensa precipitación —454 mr 
en 16 horas-- acaecida ei 29/3/84, luego de un mes de cor 
tinuas Iluvias y lloviznas, constituyeron el factor desenca 
denante de los procesos de remoción en masa predominar 
tes en el ambito serrano. 
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